«Баллоны под давлением»


Основные правила обращения с газовыми баллонами
· Хранение газовых баллонов должно осуществляться в специально отведённых местах под навесом, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей или других источников тепла. При хранении газовые баллоны должны быть надёжно закреплены.
· Места хранения оформляются информационными табличками: «Не курить», «Взрывоопасно» и т.д.
· При транспортировке баллонов необходимо соблюдать осторожность. Запрещается перекатывать баллоны или бросать их из кузова грузового автомобиля. При транспортировке с помощью вилочного погрузчика, необходимо их надежно закрепить на погрузчике, чтобы предотвратить повреждение корпуса баллона.
· Необходимо производить осмотр баллонов на рабочем месте и убедиться в отсутствии дефектов на корпусе баллона, а именно в отсутствии трещин и вздутия баллона.
· При обнаружении трещин на корпусе баллона или вздутия баллона, незамедлительно сообщите об этом своему руководителю.
· Перевозка на специальной тележке с рессорами на резиновом ходу или на носилках.
· Кантование на башмаке в наклонном положении.
· Проверять возможные утечки газа мыльной эмульсией.
· Не раже 1 раза в квартал проверять предохранительный клапан принудительным открыванием (подъем давления до его срабатывания).
Запрещено: 
· подавать или удерживать баллон вентилем вниз. 
· переносить на руках или на плече, перекатывать по земле.
· работать в промасленной одежде, рукавицах со следами масла, жира.
· транспортировка и хранении баллонов без защитного колпака на вентиле.
· хранить баллоны в подвалах и на чердаках.
· в местах хранения баллонов размещать легковоспламеняющиеся и горючие вещества.
· запрещено хранить кислород в одном помещении с ацетиленом или другими горючими газами. 
· работать в одно лицо

Безопасная эксплуатация: 
Работая с баллонами, открывая и закрывая вентили, работники должны находиться сбоку от баллона.
Не открывать вентиль резко! Струя газа наэлектризовывает горловину баллона и редуктор, что может вызвать воспламенение или взрыв.
1 Немедленно перекройте вентиль
2 Выпустите газ из редуктора
Замерший вентиль или редуктор отогревать только горячей водой или паром. 
Использовать открытый огонь запрещено!!!! 


